
Ejemplo práctico: ¿cuánta agua de lluvia se puede
recolectar en 1 hectárea?

Datos iniciales:
• Precipitación media anual: 500 mm = 0,5 m
• Superficie: 1 hectárea = 10.000 m²

Cálculo básico:
Volumen = precipitación × área
0,5 m × 10.000 m² = 5.000 m³, equivalente a 5.000.000 litros de lluvia al año.

Coeficiente de escorrentía (runoff coefficient)

Superficie Coeficiente medio

Techos lisos 0,9

Superficies pavimentadas 0,6 – 0,8 (≈0,7)

Suelo desnudo / campos 0,15 – 0,4 (≈0,2)

Escenario A – Superficie totalmente eficiente (por ejemplo, techo)
5.000 m³ × 0,9 = 4.500 m³ = 4.500.000 L recolectados al año.

Escenario B – Superficies mixtas (caso realista)
• Techos (1.000 m²): 0,5 × 1.000 = 500 m³ × 0,9 = 450 m³
• Pavimentos (2.000 m²): 0,5 × 2.000 = 1.000 m³ × 0,7 = 700 m³
• Terreno (7.000 m²): 0,5 × 7.000 = 3.500 m³ × 0,2 = 700 m³

Total recolectado = 1.850 m³ = 1.850.000 L
Equivalente a aproximadamente 185 mm/año de agua útil distribuida en 1 hectárea.

Indicaciones prácticas:

• Dimensionamiento de tanques: Capacidad (m³) = (mm deseados × área ha) / 10 × (1 /
eficiencia). Ejemplo: para garantizar 100 mm en 1 ha → aproximadamente 1.000 m³ de
agua.
• Primer desvío (first flush): instale un sistema para eliminar el agua inicial más sucia.
• Estimación precisa: mida las superficies colectoras reales y aplique coeficientes
adecuados.
• Margen de seguridad: considere un 10–20% de pérdidas por evaporación e
ineficiencia.
• Uso prioritario: riego por goteo, limpieza y usos no potables; tratamiento adicional solo
para abrevaderos o usos sensibles.



Situación Volumen recolectado (m³/año) Litros/año Equivalente (mm/ha)

Lluvia total 5.000 5.000.000 500

Techos (teórico) 4.500 4.500.000 450

Superficies mixtas 1.850 1.850.000 185

Con una precipitación media de 500 mm/año, una explotación agrícola de 1 hectárea
puede recolectar entre 1.800 y 4.500 m³ de agua, según las superficies disponibles y su
eficiencia. Un recurso estratégico, económico y sostenible que fortalece la resiliencia
productiva de la finca.


